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TAKFLAKT BED

Tystgaende. Kontinuerligt igdng med konstant
varvtal. Om s& dnskas kan varvtalet regleras via
tyristor. Sjalva flakten (1 350 r/min), direktdriven
av en enfas véaxelstromsmotor (65W, 220 V), &r
monterad éverst pa takgenomféringsstosen.
Normalt luftfléde 150 — 200 m®/h. Nar spis-
kapan 6ppnas for forcerad ventilation 6kar det
till 400 — 500 m3/h.
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Takstosen finns i tva langder, 95 och 45 cm.

Den langa takstosen har nedtill, pa var och
en av de fyra sidorna anslutningar fér runda
kanaler 100 mm i diameter, samt i botten, nedat-
riktat, anslutning fér rund kanal 160 mm i dia-
meter. Den sistnamnda avsedd fér koppling till
spiskapan. Den korta stosen har endast anslut-
ning nedat.
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Ljuddata i diagrammet anger total ljudeffektniva
till kanal @ 160 mm. Den totala ljudeffektnivan
till kanal @ 100 mm &r 4 dB lagre.

VENTILATIONSKANALER

Tva typer av kanaler anvénds:

1. OKA — Runda, spiralfalsade och ”stela” rér
i varmfdrzinkad stalplat. Fér gruppbebyggelse
kan dessa kanaler levereras i avpassade langder
med behdvliga bojar och avgreningar. Snabb-
kopplingar underl&ttar monteringen. OKA an-
vénds i uppvarmda utrymmen.

2. Sidewinder — Latt, bojlig och flexibel me-
tallslang tillverkad av korrugerade aluminium-
band. Isolerad med mineralull. Kladd med polye-
tylenfolie. Kanalerna &r sjélvbarande och darfér
latta att montera. Anvénds i kalla utrymmen.
Béda kanaltyperna kan kombineras och
snabbt sattas samman utan specialisthjélp.

FRANLUFTVENTILER GPD, GMF

Tysta, elegant utformade, latta att géra rena.
Monteras utan verktyg med ett par handgrepp.
Luftfléde/tryck forinstélles och lases redan vid
monteringen.

| vissa utrymmen, t.ex. i tvattstugan kan det
vara bra med en reglerbar ventil. Darfér har fran-
luftventil GMF tagits fram. Med den kan luft-
flodet varieras mellan 20 och 100 m®/h.

SPISKAPA BHA

Grundventilationen 30 m® h haller kdksluften
frisk och behaglig mellan matlagningsperiod-
erna. Mycket 1ag ljudniva.

Det effektiva fettfiltret tas ned med ett hand-
grepp och diskas, garna i maskin.

Omstélining till forcerad ventilation sker via
reglage pa képans front. Inbyggd belysning
(40 W) ger blandfritt arbetsljus.

Spiskapan finns i tva bredder; 60 och 70 cm.
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