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Snéttringe, Huddinge
Byggnadsbeskrivning

Byggherren forbeh3ller sig ratt till smérre &ndringar.

Golvbelaggningar, vaggbekladnader och invandiga ytbehandlingar i évrigt redovisas under "“Material och farger i rum’’.

Yttervaggar beskrivs utifran och in, bjalklag uppifrdn och ner.

MARK
Grund: Betongplatta pd mark, motfylld del i suterrdnghus
av 250 mm lattbetong.

Drénering: 100 mm perforerade plastror och grus i omfatt-
ning enl. SBN.

STOMME

Ytterviggar: Entré-och tradgardsfasad: Ytterpanel, asfa-
board, regelverk mellan reglar isolering, gipsskiva med fukt-
sparr.

Gavelfasader: 250 mm preobasbehandlad lattbetong.

Légenhetsskiljande vagg: Tva fran varandra fristdende véggar:
100 mm lattbetong, 50 mm luftspalt, 50 mm isolering och
100 mm lattbetong, alt. 150 mm littbetong, 20 mm luft-
spalt, 30 mm isolering och 150 mm lattbetong.

Innervéggar barande: 150 mm lattbetong.

Innervéggar ej barande: 70 mm lattbetong

Mellanbjélklag: Golvbeldggning, undergolv av tunnspackel,
200 mm lattbetong alt. 250 mm l4ttbetong och ytbehand-
ling.

Takbjélklag: Singel, PVC-folie, sparrskikt, isolering, fukt-
sparr. 150 alt. 200 mm lattbetong och ytbehandling.

Balkong: Golv och handledare av tryckimpregnerat tra,
skarmar och ricke av laserat tra.

TRAPPOR

Entrétrappa: Steg av betong med frilagd ballast och inbyggt
skrapgaller.

Véningstrappa: Plansteg, ricke och spaljé av synligt tra,
plastlackat.

SNICKERIER

Ytterdorrar: Karm och dorrblad av laserat tra. Sjutillhdllare-
13s.

Innerdérrar: Karm plastbelagd, dérrblad mélat.

Fonster och fonsterdérrar: Karm och bdge av laserat tra.
2 glas.

PLAT

Fonsterbleck, droppbleck, krénbeslag: Fabriksmélad, for-
zinkad plat.

SANITARA INSTALLATIONER

Blandare: Badkarsblandare med handdusch, tvéattstéllsblan-
dare, disklddsblandare. Duschblandare med huvuddusch
(ej hustyp A).

Ledningar: Servisledningar for vatten och avlopp av plast.

Invéndiga kall-och varmvattenledningar av koppar. Invandi-
ga avloppsledningar av plast.

VARMEINSTALLATIONER

Elvdarme: Varmvattenberedare 300 | volym. Radiatorer med
termostater. Varmeslinga i betongplatta.

VENTILATION

Mekanisk ventilation med evakueringsflakt placerad pé tak.
ELINSTALLATION

Métartavla: Placerad i gemensamt skdp vid radhusgavel.

Starkstrom: Vagguttag av petsiker typ. Utvéandig belysning
pa entré-och tradgardssida.

Svagstrom: Tomro6r och dosor for 2 st teleuttag. 2 st uttag
fran central antennanléggning.

GARAGE

Garage i separata langor, utféres oisolerade.
Garageport: Typ vipport.

Elinstallation: Belysningsarmatur och jordat vagguttag.
FORRAD

Forrdd i anslutning till hus utfores oisolerade, vissa forréd
brandisoleras.

Ytterdorr: Karm och dérrblad av laserat tra.
Elinstallation: Belysningsarmatur och jordat vagguttag.

INHAGNAD

Plank av laserad furu.




